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HİDROLİK KIRICILAR –MB SERİSİ

MB 750 MB 1000 MB 1200 MB 1500 MB 1700

Taşıyıcı ağırlık sınıfı1) t 10 – 17 12 – 21 15 – 26 17 – 29 19 – 32

Servis ağırlığı 2) kg 750 1,000 1,200 1,500 1,700

Yağ debisi l/dak 80 – 120 85 – 130 100 – 140 120 – 155 130 – 170

Çalışma basıncı bar 140 – 170 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180

Maks. hidrolik giriş gücü kW 34 39 42 46 51

Darbe hızı darbe/dk 370 – 840 350 – 750 340 – 680 330 – 680 320 – 640

Uç çapı mm 100 110 120 135 140

Garanti edilen ses gücü seviyesi 3) dB(A) 117 119 117 120 121

Ses basıncı seviyesi (r=10m)  3) dB(A) 88 90 88 91 91

EnergyRecovery     

ContiLube™ II     

AutoControl —    

AutoStart   — — —

StartSelect (AutoStart ve AutoStop) — —   

Hava girişi (su altında/tünel çalışmaları için)     

DustProtector II O O O O O

1) Ağırlıklar yalnızca standart taşıyıcılar için geçerlidir. Montaj yapılmadan önce, herhangi bir farklılık durumunda Atlas Copco ve/veya taşıyıcı üreticisine danışılmalıdır. 
2) MB/HB-Kırıcı ve kırıcı kutusu, standart adaptör ve ucu ile beraber 3) Önemli: 2000/14/EC yönetmeliğine göre EN ISO 3744. 
Tüm ölçü bilgileri, ürünün Güvenlik ve Çalıştırma Kılavuzunda verilmektedir. www.acprintshop.com'da bulunabilir
  = standart       O  = isteğe bağlı

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

8 saatlik vardiyada işlenen malzeme hacmi (ton)
Bu derecelendirmeler, yol gösterme amacıyla verilmiştir ve bağlayıcı değildir.

Kayada ürün derecelendirmeleri

Kare kodu tarayın : 
Kırıcı montajı ve 
çalışması
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hB kırıcı serisi

hB 2000 hB 2500 hB 3100 hB 3600 hB 4100 hB 4700 hB 5800 hB 7000 hB 10000

Taşıyıcı ağırlık sınıfı1) t 22 – 38 27 – 46 32 – 52 35 – 63 40 – 70 45 – 80 58 – 100 70 – 120 85 – 140

Servis ağırlığı 2) kg 2.000 2.500 3.100 3.600 4.100 4.700 5.800 7.000 10.000

Yağ debisi l/dak 150 – 190 170 – 220 210 – 270 240 – 300 250 – 320 260 – 360 310 – 390 360 – 450 450 – 530

Çalışma basıncı bar 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180

Maks. hidrolik giriş gücü kW 57 66 81 90 96 108 117 135 159

Darbe hızı darbe/dk 300 – 625 280 – 580 280 – 560 280 – 560 280 – 550 280 – 540 280 – 480 280 – 450 250 – 380

Uç çapı mm 145 155 165 170 180 190 200 210 240

Garanti edilen ses gücü seviyesi 3) dB(A) 120 121 120 123 124 126 121 121 123

Ses basıncı seviyesi (r=10m)  3) dB(A) 91 92 91 93 94 97 92 92 93

EnergyRecovery         

ContiLube™ II         

AutoControl         

StartSelect (AutoStart ve AutoStop)         

Hava girişi (su altında/tünel çalışmaları için)         

PowerAdapt         

DustProtector II O O O O O O O O 

1) Ağırlıklar yalnızca standart taşıyıcılar için geçerlidir. Montaj yapılmadan önce, herhangi bir farklılık durumunda Atlas Copco ve/veya taşıyıcı üreticisine danışılmalıdır. 
2) MB/HB-Kırıcı ve kırıcı kutusu, standart adaptör ve ucu ile beraber 3) Önemli: 2000/14/EC yönetmeliğine göre EN ISO 3744. 
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Ürün derecelendirmeleri 

Tablolardaki ürün derecelendirme-
leri, aşağıdakiler gibi çok çeşitli 
etkenlere bağlıdır:
›  kırılacak malzemenin türü, yapısı, 

sertliği
›  gereken malzeme küçültme 

seviyesi
›  iş makinesi ve hidrolik kırıcının 

ayarları ve durumu
›  operatörün beceri ve deneyim 

düzeyi

Güçlendirilmiş beton

Güçlendirilmiş beton

Güçlendirilmiş beton

Güçlendirilmiş beton

Güçlendirilmiş beton

Güçlendirilmiş beton

Güçlendirilmiş beton

Güçlendirilmiş beton

Güçlendirilmiş beton

Güçlendirilmemiş beton

Güçlendirilmemiş beton

Güçlendirilmemiş beton

Güçlendirilmemiş beton

Güçlendirilmemiş beton

Güçlendirilmemiş beton

Güçlendirilmemiş beton

Güçlendirilmemiş beton

Güçlendirilmemiş beton

BETONda ürün derecelendirmeleri

8 saatlik vardiyada kırılan malzeme hacmi (metreküp)
Bu derecelendirmeler, yol gösterme amacıyla verilmiştir ve bağlayıcı değildir.
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HİDROLİK KIRICILAR –HB Serisi

HB 2000 HB 2500 HB 3100 HB 3600 HB 4100 HB 4700 HB 5800 HB 7000 HB 10000

Taşıyıcı ağırlık sınıfı1) t 22 – 38 27 – 46 32 – 52 35 – 63 40 – 70 45 – 80 58 – 100 70 – 120 85 – 140

Servis ağırlığı 2) kg 2.000 2.500 3.100 3.600 4.100 4.700 5.800 7.000 10.000

Yağ debisi l/dak 150 – 190 170 – 220 210 – 270 240 – 300 250 – 320 260 – 360 310 – 390 360 – 450 450 – 530

Çalışma basıncı bar 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180 160 – 180

Maks. hidrolik giriş gücü kW 57 66 81 90 96 108 117 135 159

Darbe hızı darbe/dk 300 – 625 280 – 580 280 – 560 280 – 560 280 – 550 280 – 540 280 – 480 280 – 450 250 – 380

Uç çapı mm 145 155 165 170 180 190 200 210 240

Garanti edilen ses gücü seviyesi 3) dB(A) 120 121 120 123 124 126 121 121 123

Ses basıncı seviyesi (r=10m)  3) dB(A) 91 92 91 93 94 97 92 92 93

EnergyRecovery         

ContiLube™ II         

AutoControl         

StartSelect (AutoStart ve AutoStop)         

Hava girişi (su altında/tünel çalışmaları için)         

PowerAdapt         

DustProtector II O O O O O O O O 

1) Ağırlıklar yalnızca standart taşıyıcılar için geçerlidir. Montaj yapılmadan önce, herhangi bir farklılık durumunda Atlas Copco ve/veya taşıyıcı üreticisine danışılmalıdır. 
2) MB/HB-Kırıcı ve kırıcı kutusu, standart adaptör ve ucu ile beraber 3) Önemli: 2000/14/EC yönetmeliğine göre EN ISO 3744.  

Kayada ürün derecelendirmeleri

Tüm ölçü bilgileri, ürünün Güvenlik ve Çalıştırma Kılavuzunda verilmektedir. Burada bulunabilir: www.acprintshop.com 
  = standart       O  = isteğe bağlı

8 saatlik vardiyada kırılan malzeme hacmi (ton) 
Bu derecelendirmeler, yol gösterme amacıyla verilmiştir ve bağlayıcı değildir.

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Kaya kırma ve kazma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma

Büyük malzeme kırma
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Kırıcı Uçları

ClassicLine ve SilverLine serilerinin sunduğu 
geniş yelpaze, hidrolik kırıcınızın gündelik 
çalışmalarınızda daha üretken bir makine olmasını 
sağlar.

Sivri uç (piramit)Sivri uç (konik) Sivri uç (X-Profi li)

Yassı uç Yassı uç (X-Profi le) Küt uç

1 + 2 programı = ekstra ücret alınmadan üç yıl garanti

Hidrolik kırıcılarımız, ekstra ücret ödemeden 
üç yıl garanti kapsamındadır.
•  Yatırımınızın korunması ve dolayısıyla 

gönlünüzün rahat etmesi
•  Kendi işinize odaklanmanız için daha 

fazla zaman
•  Daha yüksek ikinci el kırıcı değeri

Yağlar

Hidrolik kırıcıların çalışmasında doğru gresin 
kullanılması gereklidir. Özel hidrolik kırıcı gresi, çok 
çeşitli sıcaklık aralıklarında mükemmel özellikler 
sunar.
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HİDROLİK KIRICILAR –MB ve HB Serisi

Model Uç türü Classic 
Line

Silver 
Line Uç Çapı

Çalışma 
uzunluğu 
Standart

Çalışma 
uzunluğu 

DustProtector

Toplam 
uzunluk

mm mm mm mm

MB 750

Sivri uç (konik)   – 550 510 1.000

Sivri uç (X-Profili)  – 550 510 1.000

Yassı uç (çapraz keski)   100 550 510 1.000

Yassı uç (X-Profile)  100 550 510 1.000

Küt uç   – 550 510 1.000

MB 1000

Sivri uç (piramit)   – 570 540 1.100

Sivri uç (X-Profili)  – 570 540 1.100

Yassı uç (çapraz keski)   110 570 540 1.100

Yassı uç (X-Profile)  110 570 540 1.100

Küt uç   – 570 540 1.100

MB 1200

Sivri uç (piramit)
 – 550 525 1.090

  – 610 585 1.150

Sivri uç (X-Profili)  – 610 585 1.150

Yassı uç (çapraz keski)
 120 550 525 1.090

  120 610 585 1.150

Yassı uç (X-Profile)  120 610 585 1.150

Küt uç   – 610 585 1.150

MB 1500

Sivri uç (piramit)
 – 525 500 1.070

  – 630 605 1.175

Sivri uç (X-Profili)  - 630 605 1.175

Yassı uç (çapraz keski)
 135 525 500 1.070

  135 630 605 1.175

Yassı uç (X-Profile)  135 630 605 1.175

Küt uç   – 630 605 1.175

MB 1700

Sivri uç (piramit)
 – 500 470 1.050

  – 650 620 1.200

Sivri uç (X-Profili)  – 650 620 1.200

Yassı uç (çapraz keski)
 140 500 470 1.050

  140 650 620 1.200

Yassı uç (X-Profile)  140 650 620 1.200

Küt uç   – 650 620 1.200
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Kırıcı Uçları

Model Uç türü Classic 
Line

Silver 
Line Uç Çapı

Çalışma 
uzunluğu 
Standart

Çalışma 
uzunluğu 

DustProtector

Toplam 
uzunluk

mm mm mm mm

HB 2000

Sivri uç (piramit)
 – 515 450 1.080

  – 665 600 1.230

Sivri uç (X-Profili)  – 665 600 1.230

Yassı uç (çapraz keski)
 145 515 450 1.080

  145 665 600 1.230

Yassı uç (X-Profile)  145 665 600 1.230

Küt uç
 – 515 450 1.080

  – 665 600 1.230

HB 2500

Sivri uç (piramit)
 – 480 440 1.150

  – 680 640 1.350

Sivri uç (X-Profili)  – 680 640 1.350

Yassı uç (çapraz keski)
 155 480 440 1.150

  155 680 640 1.350

Yassı uç (X-Profile)  155 680 640 1.350

Küt uç
 – 480 440 1.150

  – 680 680 1.350

HB 3100

Sivri uç (piramit)
 – 595 550 1.300

  – 745 700 1.450

Sivri uç (X-Profili)  – 745 700 1.450

Yassı uç (çapraz keski)
 165 595 550 1.300

  165 745 700 1.450

Yassı uç (X-Profile)  165 745 700 1.450

Küt uç
 – 595 550 1.300

  – 745 700 1.450

HB 3600

Sivri uç (piramit)
 – 570 520 1.300

  – 770 720 1.500

Sivri uç (X-Profili)  – 770 720 1.500

Yassı uç (çapraz keski)
 170 570 520 1.300

  170 770 720 1.500

Yassı uç (X-Profile)  170 770 720 1.500

Küt uç
 – 570 520 1.300

  – 770 720 1.500

HB 4100

Sivri uç (piramit)
 – 620 575 1.400

  – 820 775 1.600

Sivri uç (X-Profili)  – 820 775 1.600

Yassı uç (çapraz keski)
 180 620 575 1.400

  180 820 775 1.600

Yassı uç (X-Profile)  180 820 775 1.600

Küt uç
 – 620 575 1.400

  – 820 775 1.600



15

HİDROLİK KIRICILAR –MB ve HB Serisi

Model Uç türü Classic 
Line

Silver 
Line Uç Çapı

Çalışma 
uzunluğu 
Standart

Çalışma 
uzunluğu 

DustProtector

Toplam 
uzunluk

mm mm mm mm

HB 4700

Sivri uç (piramit)
 – 660 600 1.450

  – 860 800 1.650

Sivri uç (X-Profili)  – 860 800 1.650

Yassı uç (çapraz keski)
 190 660 600 1.450

  190 860 800 1.650

Yassı uç (X-Profile)  190 860 800 1.650

Küt uç
 – 660 600 1.450

  – 860 800 1.650

HB 5800

Sivri uç (piramit)
 – 665 610 1.500

  – 865 810 1.700

Sivri uç (X-Profili)  – 865 810 1.700

Yassı uç (çapraz keski)
 200 665 610 1.500

  200 865 810 1.700

Yassı uç (X-Profile)  200 865 810 1.700

Küt uç
 – 665 610 1.500

  – 865 810 1.700

HB 7000

Sivri uç (piramit)
 – 735 685 1.600

  – 935 885 1.800

Sivri uç (X-Profili)  – 935 885 1.800

Yassı uç (çapraz keski)
 210 735 685 1.600

  210 935 885 1.800

Yassı uç (X-Profile)  210 935 885 1.800

Küt uç
 – 735 685 1.600

  – 935 885 1.800

HB 10000

Sivri uç (piramit)
 – – 880 1.900

 – – 780 1.800

Sivri uç (X-Profili)  – – 880 1.900

Yassı uç (çapraz keski)
 240 – 880 1.900

 240 – 780 1.800

Yassı uç (X-Profile)  240 – 880 1.900

Küt uç
 – – 780 1.800

 – – 880 1.900


